
DK0057
Ensemble de 2 machines  (GA5030R + GA9050)

Code EAN : 0088381811149

GA5030R - Meuleuse  Ø 125 mm 720 W 
Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en
marche intempestive après une coupure de courant
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine
(sans à-coups) pour plus de sécurité.

GA9050 - Meuleuse  Ø 230 mm 2000 W 
Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance)  

Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GA5030R - Meuleuse  Ø 125 mm 720 W  
Puissance nominale 720 W
Circonférence ( prise en main ) 180 mm
Vitesse à vide max. 11000 tr/min
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Taux de vibration triaxial (ah) 8,5 m/s²
Poids net EPTA 1,8 kg

GA9050 - Meuleuse  Ø 230 mm 2000 W  
Puissance nominale 2000 W
Circonférence ( prise en main ) ! mm
Vitesse à vide max. 6600 tr/min
Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Taux de vibration triaxial (ah) 5,5 m/s²
Poids net EPTA 4,7 kg


