
MINI-DIGI-TESTEUR 
Contrôleur de courant. Digital 

tibelec REF. 976230 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté ce Mini-digi-testeur qui a fait l'objet des 
meilleurs soins lors de sa fabrication et du contrôle qualité pour vous donner 
satisfaction longtemps. 
Ce Mini-digi-testeur est un contrôleur de courant digital, il est léger compact et de 
petite taille ce qui rend sa manipulation plus facile 
La sensibilité est 450K ohms/Volts alternatif et 1000K ohms/Volts continu. L'appareil 
possède 5 fonctions et il permet de mesurer :  
• La tension alternative AC : 0-500 VOLTS 
• La tension continue DC  : 0-500 VOLTS 
• L’Intensité continue  : 200mA 
• La résistance   : 2 Méga Ohms 
• Le test de continuité et de diodes avec buzzer 

 
1. REGLES DE SECURITE  
Lisez attentivement les instructions d'utilisation de cette notice 
avant de vous servir de l'appareil et pour les "non 
professionnels", lisez également attentivement le paragraphe " 
Initiation à l'électricité ou à l'électronique".  Respectez 
impérativement les caractéristiques techniques.  
1.1 Quand vous utilisez le contrôleur, vous devez observer 
toutes les règles de sécurité concernant  
la protection contre les dangers de courant électrique et la 
protection contre les mauvaises utilisations 
1.2 Le respect des consignes de sécurité peut être garanti 
seulement si vous utilisez les cordons de mesure fournis.  
Si nécessaire, ils doivent être remplacés par les mêmes 
modèles. Veillez à ce que le contrôleur ou les cordons de  
mesure ne soient jamais humides ou mouillés ; vérifiez le bon 
état de fonctionnement du contrôleur et celui des  
cordons avant sa mise en service.  
1.3 Veillez au cours de la mesure de ne pas entrer en contact 
(par les doigts par exemple) directement ou indirectement avec 
les parties conductrices de tensions élevées.  Gardez toujours 
vos doigts derrière les protections des cordons. 
1.4 Avant toute intervention (changement de piles, par exemple) 
ou avant de tourner le sélecteur rotatif pour changer de 
fonction,  débranchez le contrôleur de toute source de tension 
et du circuit à mesurer.  
1.5 - Avant d'effectuer une mesure assurez-vous que le 
sélecteur de fonctions est en position correcte. 
1.6 - Ne pas appliquer une valeur d'entrée supérieure à la 
valeur maximale de la gamme autorisée par le 
fabricant de l'appareil. 
1.7 - Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de la mesure à contrôler commencer toujours par LA GAMME LA PLUS ELEVEE.  
1.8 - S'assurer que le circuit n'est pas sous tension pour le contrôle ou la mesure d'une résistance 
 (gamme OHM - Ω) 
1.9 -  Le contrôleur ne doit être utilisé que sur des circuits de courant eux-mêmes protégés par un fusible de 16 Ampères  
(ou un coupe circuit divisionnaire) et dans lesquels la puissance développée ne peut pas dépasser 4000 Watts.  
1.10 -  L'ouverture du boîtier donne accès à des parties conductrices de tensions dangereuses. Toute action sur les circuits internes 
pourrait entraîner une utilisation dangereuse. N'utilisez pas votre contrôleur sans que le boîtier soit bien fermé et vissé de façon sure.   
1.11 - Votre contrôleur est protégé contre les surcharges par un fusible 0.2A.. En cas de remplacement, utilisez  
le même modèle.  
1.12 -La réparation du contrôleur ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. Cet appareil ne doit pas être manipulé, 
démonté et utilisé par une personne incompétente. Pendant la période de garantie ou après, notre service après vente est à votre 
disposition.  
1.13- Après chaque mesure et pour stockage de l'appareil, il est important de mettre le sélecteur rotatif en  
position OFF (arrêt). 

 
2. UTILISATIONS  
2.1 FONCTION VOLTMETRE 
2.1.1 Mesure de tension alternative (ACV) 

 
 

L'emballage contient les pièces 
suivantes :  
 
- 1 Mini-digi-testeur avec pointes-test 
- 1 housse anti choc 
- 1 pile 12V 23A 
- 1 notice  
  

1. Tournez le sélecteur sur la position tension alternative appropriée (ACV). Si la tension est
inconnue, commencez par  la gamme la plus élevée et descendez dans la gamme.
2. Insérez la pointe-test noire dans la prise de jack (-) et la pointe-test rouge dans la prise
de jack (+).
(La polarité n'a pas d'importance en tension alternative)

 

1.Boîtier  
2.Interrupteur 
3.Ecran 
4.Sélecteur 
5.Borne+ 
6.Borne-  



2.1.2 Mesure de tension continue (DCV)         

 
2.1.3 TESTEUR DE PILES  

 
2.1.4 RECHERCHE DE LA PHASE/NEUTRE ET DE LA POLARIT E +/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 FONCTION 
AMPEREMETRE  
2.2.1 Mesure d'intensité continue (DCA) 

 

1. Tournez le sélecteur sur la position appropriée (DCA). Si l'intensité est inconnue, 
commencez par la gamme la plus élevée. 
2. Insérez la pointe-test noire dans la prise jack (-) et la pointe-test rouge dans la prise  
jack (+). 
3. Ouvrez le circuit à mesurer et connecter les pointes tests en série sur le courant à 
mesurer  

 
2.3 FONCTION OHMMETRE  
2.3.1 Mesure d'une résistance ( ΩΩΩΩ)  

 

 
1. Tournez le sélecteur sur la position Ohm, 
2. Si la résistance à mesurer est connectée à un circuit, coupez l'alimentation et faites  
décharger tous les condensateurs avant la mesure  
3. Connectez les pointes test sur la résistance à mesurer et lisez la valeur affichée 
 

 
2.4 TESTEUR DE CONTINUITE ET DIODE AVEC BUZZER 
 

1. Tournez le sélecteur sur la position 
2 .Coupez toute l’alimentation de ce que vous devez mesurer 
3. Mettez la sonde rouge à l'anode de la diode à tester et la noire à la cathode. Lisez la chute de 
tension directe en mV sur l'affichage. Si la connexion est inversée, seul le chiffre 1 s'affichera.  
4. Connectez les sondes en deux points du circuit, il y aura une sonnerie si la résistance est 
inférieure à 50Ω. 

 
 
 
 
 
 

�

� 

1. Tournez le sélecteur sur la position tension continue appropriée (Vdc). Si la tension 
est inconnue, commencez par la gamme la plus élevée et descendez dans la gamme  
2. Insérez la pointe-test noire dans la prise jack (-) et la pointe-test rouge dans la prise  
jack (+). 
3. La polarité de la pointe test rouge sera indiquée sur l'écran en même temps que la tension 

 

 

 
1. Tournez le sélecteur sur la position "BATT" 
2. Connectez les pointes tests aux bornes de la pile  
3. La valeur s'affiche à l'écran et vous pouvez décider si la pile est bonne ou pas 
 
Test Intensité :  6mA 
 

 
 

Tournez le sélecteur sur la position voulue OU   

 -  En mettez la  pointe : noir sur la borne Terre, la rouge dans 
l'une ou l'autre des alvéoles de la prise. Si vous avez trouvé la phase : 
l’écran affiche la tension mesurée, si vous avez trouvé le neutre : l'écran 
affiche une valeur proche de « 0 ».  

  - En  mettez les pointes sur les bornes ou fils de la source à 
tester. Si le résultat affiché est positif, c’est que la pointe rouge se trouve 
sur la borne positive. Si le résultat affiché est négatif, c’est que la pointe 
rouge se trouve sur la borne négative. 
 



 
 
 
2.5 TESTEUR DE DIODES  

 
3. REMPLACEMENT DE LA PILE  
ATTENTION = Avant la première utilisation : Ouvrez le boîtier et vérifiez qu’il n’y a pas de pellicule  plastique autour 
de la pile.  
Fermez le Mini digi-testeur et déconnectez tous les circuits de test. Otez la vis au dos du boîtier pour l'ouvrir et changez la 
pile en respectant les polarités.  

 
4. REMPLACEMENT DU FUSIBLE  
Pour remplacer le fusible, dévissez la vis au dos du boîtier.  
Le fusible a rarement besoin d'être remplacé et ne grille pratiquement que par suite d'une erreur de manipulation  
de l'utilisateur. 
 
5. CARACTERISTIQUES GENERALES  
• AFFICHAGE:  ECRAN DIGITAL  avec une lecture maximale 1999 
• TENSION MAXIMALE : 500V 
• POLARITE : Automatique : (-) indication de la polarité négative  
• AJUSTEMENT A ZERO : Automatique 
• INDICATION DE DEPASSEMENT : Affichage "1"  
• PROTECTION : Fusible 200mA/250V  
• ALIMENTATION :  1 pile 12 volts GP23A  
• AUTONOMIE : Environ 200 heures pour piles alcalines  
• DIMENSIONS : 100 x 48 x 26mm 
• POIDS : 114g (pile incluse) 
•  EMC/LVD. Le testeur dépend des normes IEC 61010 Pollution Degré 2, catégorie de surtension. 
 
Importé par TIBELEC - Rue des hauts de Sainghin CRT 4 – 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS 

 08/12 
Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter à leurs spécifications toutes modifications liées à 
l’évolution technique (décret du 24-03-1978) 
 

GARANTIE CLIENT  
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit qui a fait l'objet des meilleurs soins lors de sa fabrication et des contrôles "qualité".  
Si vous relevez un défaut de fabrication ou un mauvais fonctionnement, sachez que ce produit est garanti 1 an outre l'application de la garantie légale 
pour défauts et vices cachés par les articles 1641 à 1648 du code civil. 
Le matériel défectueux sous garantie doit être retourné au magasin où vous l’avez acheté. 
Cette garantie commence à compter de la date d'achat, le ticket de caisse (avec prix et date) faisant foi. 
 
La responsabilité de Tibelec est limitée à la qualité de ses produits. Avant tout usage, l’acheteur est tenu de prendre connaissance des normes et 
règlements de sécurité de chaque article.  Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à Tibelec sera, à son choix, le remplacement gratuit ou 
la réparation du produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses services sauf si ce mode de dédommagement s’avère impossible ou disproportionné. 
La garantie de Tibelec est expressément limitée au montant HT de la commande de l’acheteur, tous chefs de préjudices confondus.  
 
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants  :  

• Détériorations résultant d’un bris par chute du produit et des accessoires en verre, en matière plastique, ou caoutchouc, etc… 
• Détériorations résultant d’une mauvaise utilisation du produit ; non-respect des règles et prescriptions d'utilisation, 
• Utilisation sous tension non conforme (survoltage),  erreur d'emploi (utilisation anormale) ou utilisation professionnelle ou intensive du produit. 
• Tentative de réparation ou réparation effectuée par une personne non habilitée à le faire ou modification apportée à l'appareil par  l'utilisateur.  
• Remplacement des consommables telles  piles  etc... nécessaires à l'utilisation de ce produit.  Le remplacement des consommables est à votre 

charge.  
 MAJ 06.2009 

 
 
 
 
 

Faites un geste pour l’environnement et contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé 
humaine. Veillez à respecter la réglementation locale relative à l’élimination des matériaux d’emballage, des batteries épuisées et 
des anciens appareils ou équipements électriques et électroniques (présence de substances dangereuses), et encouragez leur 
recyclage. Le symbole de la poubelle barrée sert à la promotion du recyclage et de l’élimination correcte des déchets. Lorsque 
votre appareil arrive en fin de vie, vous ne devez pas l’éliminer avec les déchets domestiques, merci de ne pas le jeter dans une 
poubelle ou dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le 
recyclage des déchets ou rapportez-le à votre détaillant. Les nouveaux règlements européens obligent les détaillants et les centres 
de recyclage à récupérer les anciens appareils d'équipement électriques et électroniques.  
(cf la directive DEEE –Déchets d’équipement électriques et électroniques- Août 2005) 

 

 
 

 
1. Tournez le sélecteur sur la position 2000k/ 
2. Connectez les pointes tests de chaque côté de la diode : la pointe rouge à l'anode de la 
diode et la pointe noire à la cathode. 
Test Intensité : 1,6mA MAXI 
Test tension : 3,2V MAXI 


