
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

•Technologie Lithium IonTechnologie Lithium IonTechnologie Lithium IonTechnologie Lithium Ion
Encore plus léger, pas d’effet mémoire, pas d’autodécharge et une puissance 
optimale toujours disponible.

• Niveau de charge de la batterie Niveau de charge de la batterie Niveau de charge de la batterie Niveau de charge de la batterie : pour connaître la charge restante en 
temps réel

• Chargeur rapide Chargeur rapide Chargeur rapide Chargeur rapide USB, pratique et polyvalent

• Couple de serrage performantCouple de serrage performantCouple de serrage performantCouple de serrage performant
Idéal pour tous les travaux de vissage courants

• Poignée pivotante 2 positionsPoignée pivotante 2 positionsPoignée pivotante 2 positionsPoignée pivotante 2 positions: pistolet ou alignée, pour un confort 
d’utilisation maximal et pour s’adapter à la tâche et l’endroit où vous l’utilisez

• Revêtement caoutchoutéRevêtement caoutchoutéRevêtement caoutchoutéRevêtement caoutchouté
Pour une meilleure prise en main et un confort d’utilisation optimal

CS3653LC-QW – 5035048494042

PCB 2 – Poids kg
Dimensions : TBC

PLUS produitPLUS produitPLUS produitPLUS produit
Sa poignée pivotante Sa poignée pivotante Sa poignée pivotante Sa poignée pivotante 
permet de l’orienter pour 
avoir une prise en main 
adaptée à la tâche que 
vous voulez réaliser

TOURNEVIS SANS FIL LITHIUM 3.6V 

CS3653LC

Voltage 3.6 V

Couple 6 Nm

Position poignée 1 position en ligne, 1 position pistolet

Autonomie (Ah) 1.5 Ah

Faisceau lumineux Oui

Temps de charge 2h30

Equipement 5 embouts de vissage 25mm (H4, H5, PZ1, 
PZ2, SL4)

LED LED LED LED 
intégréeintégréeintégréeintégrée


