
   

DONNEES TECHNIQUES 
 
 Taille du projet Moyen – Très grand 

Equipement  Buse peintures 
murales 

 Buse produits fluides 

Débit de produit 1,5 l/min 

Pression 110 bar 

Puissance 600 W 

Pistolet Pistolet Hybrid 

Longueur de tuyau 15 m 

  

  

Peintures murales 

INFORMATION COMMANDE  
 
 

 EUR 

Article no. 2371057 

EAN code 4004 025 086 472 

Poids brut 17,93 

Dimensions (W) 50,6 x (H) 42,7 x  
(D) 80,5 

 - 

  

High Efficiency Airless 
Control Pro 350 M 

 

 Pompe Airless à piston pour de moyens à très 

grands projets 

 High Efficiency Airless: Technologie innovante 
qui permet de pulvériser avec un haut niveau de 
contrôle et de performances avec une pression 
réduite 

 Moins de brouillard : Réduire la pression permet 
d’obtenir un jet plus fin avec un meilleur contrôle 
pour réduire l’effet de brouillard… 

 Contrôle maximum : Aucune surcharge sur les 
bords lorsque l’on chevauche les passes (pas 
d’effet de rails…) 

 Moins de fatigue : Réduire la pression du 
système permet de réduire l’effet de recul 
lorsque l’on appuie sur la gâchette, et celle-ci est 
aussi plus souple 

 Durée de vie plus longue : Une pression de 
pulvérisation plus faible met moins de pression 
sur le système 

  

Technical modifications/ errors excepted 

 

Laques et lasures 


