
*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2018
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les 
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent 
sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage 
désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée  
par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur 
www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

MAÇONNERIE 
INTÉRIEURE

BLANC DE MEUDON

PERFORMANCES
BLANC DE MEUDON, formulé à base de craie, 
permet d’occulter parfaitement les vitres. Il peut 
aussi être utilisé pour le nettoyage de différents 
matériaux.

SUPPORTS ADMIS
- En occultation : tous types de fenêtres.
- En nettoyant : vitres, marbre, cuivre, bronze, étain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité apparente tassée 
(ISO 787/11) 0,9 g/ml

PH (ISO 787/9) 9,6
Prise d’huile (ISO 787/5) 16 g/100 g
Prise de DOP (ISO 787/5) 27 g/100 g

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

LES  PRODUITS

 fQualité extra fine
 fSert à la réalisation de 
pigments et d’enduits

CONDITIONNEMENT
 f 1 kg

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com

 BLANC DE MEUDON

60 % d’eau
1  h.

pour appliquer

+30°C

+5°C


