
LA PATINE 

À L’ANCIENNE

LE MODE D’EMPLOI

Appliquez sur un bois brut, propre et sec.

1. Appliquez au pinceau 2 ou 3 couches fines de LA PATINE À
L’ANCIENNE, en respectant un séchage de 2 à 3h entre
chacune d’elles.
2. Après le séchage complet, polissez délicatement la surface
du bois avec un tampon de LA LAINE D’ACIER N°000 LIBÉRON
pour atténuer la brillance puis dépoussiérez. Vous obtiendrez
alors une finition parfaite (les raccords sont invisibles).

L’utilisation sur les ferrures et métaux les protège de
l’oxydation.
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en 
vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

LA PATINE A L’ANCIENNE est la référence pour restaurer des bois anciens ou mettre en valeur 

des essences nobles. Sa recette, à base de résine naturelle (gomme laque), réchauffe et donne 

de la profondeur au bois avec l’aspect soyeux d’une finition raffinée, proche des vernis au 

tampon. Elle adhère parfaitement sur tous types de bois,

500ml

Embellit d’une finition chaleureuse et raffinée.

Idéale pour tous les bois anciens.



Nuancier

Incolore brillant


