
LE VERNIS BISTROT®

LE MODE D’EMPLOI

Il s’applique sur toutes les essences de bois, brutes et

teintées.

1. Appliquez LE VERNIS BISTROT® dans le sens des veines du

bois.

2. Laissez sécher 8h avant l’application de la 2ème couche. Il

est nécessaire d’attendre 24h que le vernis durcisse avant

d’utiliser à nouveau votre meuble.

Pour une utilisation au pistolet, diluez le vernis avec du white

spirit.

Appliquez le vernis à température ambiante entre 12 et 25°C

et évitez les courants d’air.
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en 
vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

À base de résines de haute qualité, LE VERNIS BISTROT® offre une protection sans faille et peut 
aisément convenir sur des supports sollicités : table de cuisine, chaise, bureau. 

Il apporte une profondeur et une chaleur aux essences nobles telles que le chêne, noyer… Il 
s’applique très facilement, sans trace de reprise, et offre l’esthétique d’un vernis au tendu parfait.  

Hautement lessivable, il est  d’une résistance extrême aux taches, eau, rayures et chocs.

250ml - 500ml – 1l

Résiste durablement aux taches, chocs et rayures.

Offre un bel aspect et un tendu exceptionnel.



Nuancier


