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ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT 

PARFAIT DE VOTRE SOL 
 

 

- Permet d’éliminer tout 

décalage de niveau entre les 

carreaux  

 

- Système totalement invisible 

après pose du joint 

 

- Facile d’utilisation 

 

- Ne nécessite aucun outil 

particulier 

 

- Gain de temps important par 

rapport à la méthode 

traditionnelle (Maillet, 

Batte…etc) 

 

UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION    
 

 

Glisser le CLIPS  

blanc sous le bord  

du carreau à niveler.  

Puis poser le second carreau  

en butée contre le CLIPS, ou contre  

les croisillons d’écartement dans  

le cas d’un joint plus large. 

 

 

 

 

Glisser une cale réutilisable jaune  

dans le CLIPS et l’enfoncer  

jusqu’à ce que les carreaux soient  

au même niveau. 

 

 

 

 

 

 

Laisser la colle sécher – puis 

simplement faire sauter les cales et 

la partie supérieure du CLIPS en 

donnant un léger coup de pied  

à la perpendiculaire. 

 

 

 

Point de rupturePoint de rupturePoint de rupturePoint de rupture        

    

Invisible après pose du jointInvisible après pose du jointInvisible après pose du jointInvisible après pose du joint    
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