
Ces informations sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais en aucun cas engager notre 

responsabilité 

  FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

La malle aux couleurs 
 

 
 

UTILISATIONS  
 

Les pigments de La malle aux couleurs sont des pigments de haute qualité qui peuvent être 
utilisés en décoration intérieure de votre habitat comme extérieure. 
 

Les pigments de La malle aux couleurs peuvent être mis en œuvre simplement et sans 
risque en les incorporant directement dans le milieu à colorer. 

De part leurs granulométries très supérieures à celles des colorants,  vous pouvez obtenir 
des effets personnalisés simple à reproduire lors de l’application dans différentes recettes tel que 
badigeon à la chaux, cires, enduits, plâtres, ciments, coloration des  joints de carrelage... 
 
 Pour obtenir les teintes du nuancier incorporer 1%, 3% ou 5% en masse en petites fractions 
en tenant compte de la masse totale de votre recette. 
 
 

COMPATIBILITE 
 

Tous les pigments de La malle aux couleurs peuvent être mélangés entre eux afin 
d’accroitre votre créativité et vos effets.  
 
 

CARACTERISTIQUES  
  

Tenue à la lumière 
 Tenue à la chaleur 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Flacon de 250ml 
 

TEINTES 
 

Jaune Moutarde, Jaune Sahara, Rouge Basque, Ocre Jaune, Bleu des Caraïbes, Noir de 
Fumée, Sienne Naturelle, Ombre Calcinée, Rouge Oxyde, Terre de Provence, Argile, Vert Olive, 
Jaune Citron, Noir Oxyde. 


